S S ——— = VB4 | Trasa_VETVA_E2 /
" /
_— VB2 Trasa_VETVA_E2 Tros0_VENAE2 > 173.21 _| 30.00
A 67.08 || 30.00 R 1000.00 : /
— < N [ R _150.00 A 173.21| | 30.00 y
Q Q > i A 54.77 || 20.00
N O T — o = / / ﬂ
= A xS = B, = 2
s 2 S IS - o = < < / y &
S S /-_\ NI S ~ m_wm_ > p= Y, 0
S - m N._\\_ =~H N: S 5 3 = w |2 / nEAn =
ﬁaﬂ otrkoY ~ ~ —_
0005 Q=3 Vo 2 2 - [ Aal <m.—.<> _HN O 4
= 0073 S 1 = 0 3 / :
1y =
e LAY = 5 = S = = = = 5 =
- ST 4N = 5 = = = = A U= = =
/ I\/ N m nm. .nAw / = \ = \\%\\\\C..\\\\_J\_\\\\\ = -..l
8S.800" \\Z X , S 0000000 NZ ol _E S
N 000 o R > =B __ ..
S T — o | S - S—
S A / J1 I == ) =\
S =0 . L
S \9 B
S ]
/S 1| | 2 NIl
00°G¢ 1 /o v [S)]2 g~
esisz001d & gl Bl Lo o S 5 S 4/ %
= Rl 3 O = | = o o
V:W , | an © AGU . & / 'S / O
OO | m 1 7 AN 000SE0 0 0
) , v
o | 7000700 dl =_ ,@ = /
S 2 AN 003600 My oS |l
oo S 4_ (w R BAE U
gl [l RN o [
0005 S / e | B | = =
- &3 L | | ot = i \
- A 2 oo -
) N S
= / A mm“wm mumw )
\ 00°0G |;
/ A n 23 v
z
/S
=
7106800 NS i B
docs R

ﬁn 00

g

4! '
i 9L
A —

A

| :Tﬁ | 9N 000k 0y
Il

— o — Yec s
T.C3 S L VAR WA

0000000 NZ i) AN3Z4710.00000
08,030 F.1.C3) ﬁﬁ I slLio0 dl /a 50 LEGENDA
# O - w . 2 — NAVRHOVANY STAV
B & W neagomy M/ O w N\ KOMUNIKACIE  Z ASFALTOBETONU
h s
St . S N S A DLAZDENY RETARDER Z BETONOVEJ DLAZBY ( PRVOK UPOKOJENIA )
= [ =
S qu___ | — N / 70.00 CHODNIK Z BETONOVEJ DLAZBY
9 ~ ~ i
o=x|| |7 M=% Y, ZELENY PAS ZAHUMUSOVANIE + HYDROOSEV HR. 0,15 m
SE21181 ~ A~ [37]e
S=\ 21 . > "TTT| SVAH CESTNEHO TELESA - NASYP
= la | B m>::%2ﬁ_ O /o
o= " [f/ S |= P ULl [[]  SVAH CESTNEHO TELESA - VYKOP ZAREZ
— =y | N O
S mt o e h.w ©l3 = NAVRHOVANY ULIENY VPUST
NI . = £
_,, \/, —— 7 2
o Ml S
iy
3 M.\ | ooy v
= | | @ /)
N | </ \\

POZNANKY:
- TRASY JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI SU KRESLENE ORIENTACNE, PRED REALIZACIOU JE NUTNE ICH VYTYCENIE SPRAVCAMI

- NA TENTO PROJEKT SA VZTAHUJE AUTORSKE PRAVO A MOZE SA KOPIROVAT LEN SO SUHLASOM AUTORA!

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU!

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACII BEZODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA!
- SURADNICOVY SYSTEM JTSK

- VYSKOVY SYSTEM BALT PO VYROVNANI
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT : Ing. Peter Zak HLAVNY INZINIER PROJEKTU : | Ing. Arch. Jan Kubina

VYPRACOVAL : Ing. Peter Zak

OBJEDNAVATEL Obec NiZzna Nad Oravou

MIESTO STAVBY : Obec Nizna Nad Oravou STUPEN DUR
OKRES:  Tvrdosin _ KRAJ:  Zilinsky PROFESIA DOPRAVA
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